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OGGETTO: Trattamento acque in emddialisi.

81 trasmette il documento tecnicoe relativo al trattamento
delle acque con riferimento” a quanto previslo dalla DGR 1650/93,
che nella seduta del 20.1.99 & stato approvato -daila Commissgions
Regionale di vigilanza sull’emodialsi

Nel raccomandare la mdssima diffusione si rappresenta,
. ~2ltresl, la necessita di periodici controlli presso i centri
i dialisi sul corretto adempimento di guanto prescritto

nell’allegato documento.

I DI'RICENTEJ DEL S’IZOH" 60

(Prc-. Tomnaso LOSAVIO)

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma tel 06/51 681



§5: REGIONE LAZIO

W T
fasessorato : L
salvaguardia e Cura defla Salute

.

TRATTEMENTO DELLE ACQUE IN EMODIALISI ‘
‘ (DGR 1650/95}

Impianto “per il rrattamente dell’acgua: l‘Lﬁpianto per 1l trattamento
dell’acqua di rate & composto da: - : ;
-~ serbatoio di stoccagglo e clordziune; : E

~ pretrattamento con addoleitore & declorvatore: 1 .
- trattamente (demineralizzazione e/¢ osmosi inversa) con dua gruppi di

preparazione dell’acqua posti in parallelo: La' distribuzione al posti deve
.essere effettuata con rete idrica a vista utilizzande materiali considerati
atossici ai fini di dialisi. '
Lfimpianto deve es&ere munito di sistemi di controllo ed allarme che
garantiscono continuamente 1’adeguatezza fisico~chimica dell’acqua trattata.
Deve esgsere inoltre garantito, mediante pompe di zilancis, un flusso
adeguate di acqua btrattata. (Pelib. Giunta Reglone Lazio 14/03/1985, WM.

1650) .
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‘T’ impianto per il trattamento dell’acqua di rete potabile certificdbile per uso

“.jedicale & composta da:

1) serbatoio di stoccaggio sufficiente a garanktire almeno un turno di dialisi
2) gruppo di pressurizzazlione composto da N. 2 elettraopompe

1) clorazione con pompa micrcdosatrice

4) Filtrazione in doppio con f£iltre da 20 micren. Apparato in doppid per ragioni
di sicurezzs.

5} Addclcimeﬁ;o. Apparato in doppio per ragioni di sicurezza.

§) Declorazione & decolarazione di sicurezza. Apparato in doppio per ragioni di
sicurezza. ‘ .
L]
¥

7} Microfiltrazione con £iltri da 5 micron.

8) Dissalaziene mediante osmesi inversd o delonizzazione con due gruppi di
preparazione posti in parallelo.

oo

L’ impianto deve essere realizzate in doppio per poter garaatire il regolare
funzionamente in caso di unita Ffuepi servizie, per manutenziones o avaria e
gollegato al gruppo elettrogeno e statico di continuita. ' )

Tl sistema deve essere munito di centrolls ed allarmi acustieci e wvisivi, con
ripetitori in luogo ideneo frequentato, se la resistenza specifica scende_sobro
Laisoglia di 1 megaonm/cm (o supera la condueibilitd di 1 microsiemens/cm) per I
demcgizzatori'c una sallinitad del 5% per l'acqua osmotlizzata. '

?l circuite ldraulico di distribuzione ai’ preparatorl per emodialisi & parte
integrante del sistama di trattamento.' deve egssere a viata, facilmente
ispezionabile, & senza zone morte e realizzato a ricirceole ln mode da mantenere

una velocitd compresa tra 1 e 3 m/s st tutto il percorso. Il sistema dovra éa“~
essera dotato di ‘un dispositive per 1l'avvio attomatice ad intervalli
prestabiliti. Il materiale impiegato deve essare purd, prive di coloranti, senza
cessione di plasti{ficanti ed anticssidanti, I punti di saldatura devono avere -
una rugesitd di superficie non superiocre a 0,4 micron.
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La configurazione del sistema di trattamento ¢ Sua relativa manutenzione
ordinaria e straordinaria ed utilizzo dellfacqua devono far rispettare i

parametri dettati dalla Eurcpean Pharmacopeia sci%garql ‘for Water for
Hemodialysis e A.A.M.I. (Amerigan National Standard for Hemoaralysis. APIXRGEGE, ™"~

VA, AAMI, 1993 (RD-5-1962). {vedi tabella).
Tutti | comporenti del sistema devono essere revigionati annualmente da
personale gualificato. Le documentazionk relative alle operazioni svolte,

opportunamente flrmate dal fecnigo abilitato e da un sanitario, devono. essere

custodite presso il centro.

La sanitizzazione preventiva
idraulico &l distribuzione deve essere effettuat
L'analisi fisico~chimica e bartterioclogica dell’
routine con cadenza trimestrale e certificata dal laboratorio dell

dell’impianto di trattamente e del circuito
a almeno ¢ volte zll’anno.

acgua deve essere effecttuata di
a ASL.

Massime concentrazioni di contaminanti permesse nell’iacqua per la preparazione

del dialisato !

TAB. 1

concerntrazione massima (mg/l)

{ ONTAMINATE

Sostanze normalmente incluse nel dialisato

calcio 2.0
magnesio 4.0
potasslio 8.0
sodio _ 70.0 -
Sostanze toasiche (Safs Drinking Watar AU

. arvsenico 0.005
bario G.1
cadmio -, ¢.001 ;
Ccromo . 4.014
piombo 0.005
mercurio 0.0002
salenic 0.009
argento - — 0.005 '
Altre sostanze Ficénosciute tosziche nell’emodialisi
Alluminioc == . ' ' —— 0.01
cloramine . 0.L0

snloro libero : 0.5

V< ame 0.10
fluoro g.20
nitrato 2.0
solfato 100.0
zinco 0.10 T T
Contaminanti microbioclogicd
batteri 100 UFC/ml
gndotossine 0.25 EU/m}

#%¥ 8L preacisa che l’esama pud essaTa affettuato. prasso il laberaterio,
Sgll’ﬂnivarsité di Tor Vergata - Cattedra di Igiena - Prof.saa GRELLA tel.
556130, - ' ’ )
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